B ] La FASTER srl

€ nata circa 25 anni fa

quale fornitore di rivetti a strappo,

inserti filettati, dadi, viti, rondelle ecc.,

ma negli ultimi anni ha visto una notevole

crescita dovuta all’acquisizione di nuovi partners

che hanno permesso alla FASTER di aggiungere una

serie di prodotti tecnologici quali dadi in gabbia sia in acciaio

per molle che in acciaio inossidabile, dadi in gabbia per profili, viti in gabbia, dadi in gabbia
per continuita di massa, piastrine doppie con collarino imbutito e filettato, piastrine di
fissaggio, clips, ecc. Il nostro team di professionisti € in grado di proporre e realizzare
qualsiasi soluzione grazie alle nostre moderne attrezzature.

La nostra fabbrica produce tutti questi nuovi particolari ed ha recentemente implementato il
sistema di certificazione ISO 9001:2008.
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=Zhis FASTER Srl was born about 25 years ago supplying blind
rivets, threaded inserts, nuts, bolts, washers etc. but recent years
have seen significant growth due to a new partnership who allowed
Faster to add a range of of engineering parts like cage nuts both in
spring steel and stainless steel, profile cage nuts, cage screws,cage
nuts for mass continuity, deep threaded u-nuts, push-on-fixes, cable
clips etc. Our professional team can provide and realize any solution
thanks to our up —to-date equipments.

Our factory produces all these new items and has recently been
implemented the Certification ISO 9001:2008
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DADI IN GABBIA
CAGE NUTS
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DADI IN GABBIA
CAGE NUTS

DADI IN GABBIA PER PROFILI

SOSPENSIONE VERTICALE SERIE MONFAS
PROFILE NUTS - VERTICAL SUSPENSION - MONFAS SERIES

MATERIALI:

Gabbia: ACC C67 ZINCATO BIANCO

Dado: ACCIAIO UNI EN ISO 898-2 ZINCATO BIANCO CR.3
MATERIALS:

Cage: CARBON STEEL ZINC WHITE

Nuts: STEEL UNI EN ISO 898-2 WHITE ZINC PLATED CHR.3

DISPONIBILE ANCHE SENZA ALETTA / AVAILABLE WITHOUT CAGE

7]

Riferimento

Diametro Vite
Reference

Screw Diameter

M4 MF-584 13 6 15 0,10
M5 MF-585 13 6 15 0,10
M6 MF-586 13 6 15 0,10
M8 MF-588 13 6 15 0,10

DADI RETTANGOLARI CON BORDI

TRAPEZOIDALI SERIE BELFAS
RECTANGULAR NUTS TRAPEZOIDAL EDGES BELFAS SERIES

MATERIALI:
ACCIAIO EN ISO 898-2 ZINCATO BIANCO CR.3

MATERIALS:
STEEL EN ISO 898-2 WHITE ZINC PLATED CHR.3

7] e -
Diametro Vite Sl
; Reference
Screw Diameter
M8 13 6

BF-820 20
M8 BF-825 25 13 6
M8 BF-840 40 13 6
A
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DADI IN GABBIA PER FORI QUADRI
CAGE NUTS FOR SQUARE HOLES

MATERIALI:

Gabbia: ACC C67 S UNI EN 10132 -4

Dado: ACC CL6 UNI EN ISO 898-2
TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ZINCATURA BIANCA
MATERIALS:

Cage: CARBON STEEL C67 S UNI EN 10132-4
Nuts: STEEL CL6 UNI EN ISO 898-2

TREATMENT: WHITE ZINC PLATED
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2 - Riferimento Foro Lamiera
Diametro Vite Spessore Lamiera Reference Sheet Hole
Screw Diameter Sheet Thickness
0,3-0,9 5303-A 51
1,0-1,6 5303-B 5,8
M3
1,7-2,3 5303-C 6,6
2,4-3,1 5303-D 7,6
0,3-0,9 5304-A 5,1
1,0-1,6 5304-B 5,8
M4 9,8 8,5 4,8 0,3 9,8 3,7 5,3x5,3
1,7-2,3 5304-C 6,6
2,4-3,1 5304-D 7,6
0,3-0,9 5305-A 5,1
1,0-1,6 5305-B 5,8
M5
1,7-2,3 5305-C 6,6
2,4-3,1 5305-D 7,6
0,7-1,6 673-A 7,2
M3
1,7-2,6 673-B 8,2
0,7-1,6 674-A 7,2
M4 10 8,5 5,8 0,45 10,5 5 6,7x6,7
1,7-2,6 674-B 8,2
0,7-1,6 675-A 7,2
M5
1,7-2,6 675-B 8,2
0o =
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DADI IN GABBIA PER FORI QUADRI
CAGE NUTS FOR SQUARE HOLES

- 2 . e q Riferimento Foro Lamiera
Dlamet!-o Vite Spessore !.amlera Reference Sheet Hole
Screw Diameter Sheet Thickness

0,3-1,1 834-0 8
1,2-1,6 834-A 8,3
M4 1,7-2,5 834-B 9,3
2,6-3,5 834-C 10,1
3,6-4,5 834-D 11
0,3-1,1 835-0 8
1,2-1,6 835-A 8,3
M5 1,7-2,5 835-B 12 10,8 9,3 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
2,6-3,5 835-C 10,1
3,6-4,5 835-D 11
0,3-1,1 836-0 8
1,2-1,6 836-A 8,3
M6 17=275 836-B 9,3
2,6-3,5 836-C 10,1
3,6-4,5 836-D 11
0,7-1,6 954-A 8,6
M4 1,7-2,6 954-B 9,5
2,7-3,5 954-C 10,2
0,7-1,6 955-A 8,6
M5 1,7-2,6 955-B 13 12 9,5 7,7 0,45 13,5 6 9,5x9,5
2,7-3,5 955-C 10,2
0,7-1,6 956-A 8,6
M6 1,7-2,6 956-B 9,5
2,735 956-C 10,2
0,7-1,6 904-AS 8,5
M4 1,7-2,6 904-BS 9,6
2,7-3,5 904-CS 10,2
0,7-1,6 905-AS 8,5
M5 1,7-2,6 905-BS 13,3 12 9,6 7 0,5 13,5 6,5 9x9
2,7-3,5 905-CS 10,2
0,7-1,6 906-AS 8,5
M6 1,7-2,6 906-BS 9,6
2,7-3,5 906-CS 10,2
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DADI IN GABBIA PER FORI QUADRI
CAGE NUTS FOR SQUARE HOLES
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2 5 Riferimento Foro Lamiera
Diametro Vite Spessore Lamiera
Screw Diameter Sheet Thickness REErEes SlEE
1,2-2,2 1006-B 15 11,3 9,7 9,5 0,5 15 6 10x10
0,7-1,7 1236-AS* 10,4
M6
1,8-3,1 1236-BS* 12
0,7-1,7 1238-AS* 10,4
M8 16,5 14,7 7,5 0,6 17,5 7,6
1,8-3,1 1238-BS* 12
0,7-1,7 1231-AS* 10,4
M10
1,8-3,1 1231-BS* 12
0,7-1,7 1236-A 10
1,8-3,2 1236-B 11,4
M6
3,3'4,7 1236'C 12,8 12 3X12 3
4,8-6,2 1236-D 14
0,7-1,7 1238-A 10
1,8-3,2 1238-B 11,4
M8 16,6 15 8,5/11* 0,5 16,5 7,2
3,3-4,7 1238-C 12,8
4,8-6,2 1238-D 14
0,7-1,7 1231-A 10
1,8-3,2 1231-B 11,4
M10
3,3-4,7 1231-C 12,8
4,8-6,2 1231-D 14
0,7-1,7 1408-A 13,5
1,8-3,2 1408-B 15
M8
3,3-4,7 1408-C 16,5
4,8-6,2 1408-D 18
0,7-1,7 1410-A 13,5
1,8-3,2 1410-B 15
M10 20 18 12,6 0,6 20,5 10,4 14x14
3,3-4,7 1410-C 16,5
4,8-6,2 1410-D 18
0,7-1,7 1412-A 13,5
1,8-3,2 1412-B 15
M12
3,3-4,7 1412-C 16,5
4,8-6,2 1412-D 18

*S = Aletta svasata - Countersunk Wings |

Disponibili entrambe le quote - Available both Dimensions . SERIE F ES. 1238BF

@
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DADI IN GABBIA SERIE 5100 E 6100
CAGE NUTS 5100 & 6100 SERIES

MATERIALI:

Gabbia: ACC X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2

Dado: ACC CL6 UNI EN ISO 898-2 C ZINCATO O
ACCIAIO INOX X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2

MATERIALS:

Cage: STAINLESS STEEL X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2

Nuts: STEEL CL6 UNI EN ISO 898-2 ZINC PLATED OR

STAINLESS STEEL X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2
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Diame?ro Vite Spessor: Lamiera SRR FEL® LA CGE
Screw Diameter Sheet Thickness REEEeE Sl e
0,3-0,9 5103-A 5,1
1,0-1,6 5103-B 5,8
M3
1,7-2,3 5103-C 6,6
2,4-3,1 5103-D 7,6
0,3-0,9 5104-A 5,1
1,0-1,6 5104-B 5,8
M4 9,8 8,5 4,8 0,3 9,8 3,7 5,3x5,3
1,7-2,3 5104-C 6,6
2,4-3,1 5104-D 7,6
0,3-0,9 5105-A 5,1
1,0-1,6 5105-B 5,8
M5
1,7-2,3 5105-C 6,6
2,4-3,1 5105-D 7,6
0,7-1,6 6103-A 7,2
M3
1,7-2,6 6103-B 8,2
0,7-1,6 6104-A 7,2
M4 10 8,5 5,8 0,45 10,5 5 6,7x6,7
1,7-2,6 6104-B 8,2
NG 0,7-1,6 6105-A 7,2
1,7-2,6 6105-B 8,2
0,3-1,1 5114-0 8
1,2-1,6 5114-A 8,3
M4 1,7-2,5 5114-B 9,3
2,6-3,5 5114-C 10,1
3,6-4,5 5114-D 11
12 10,8 7,2 0,45 12,5 6 8,3x8,3
0,3-1,1 5115-0 8
1,2-1,6 5115-A 8,3
M5 1,7-2,5 5115-B 9,3
2,6-3,5 5115-C 10,1
3,6-4,5 5115-D 11
O —
B=N
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DADI IN GABBIA SERIE 5100 E 6100
CAGE NUTS 5100 & 6100 SERIES

-~ A
Diame?ro Vite Spessor: Lamiera SUFELIEEEE) FEE LELEGE
Screw Diameter Sheet Thickness REEEEE SlnEE e
0,3-1,1 5116-0 8
1,2-1,6 5116-A 8,3
M6 1,7-2,5 5116-B 9,3 72 045 1255 6 8,3x8,3
2,6-3,5 5116-C 10,1
3,6-4,5 5116-D 11
0,7-1,6 6114-A 8,6
M4 1,7-2,6 6114-B 9,5
2,7-3,5 6114-C 10,2
0,7-1,6 6115-A 8,6
M5 1,7-2,6 6115-B 9,5 77 045 13,5 6,2 9,5x9,5
2,7-3,5 6115-C 10,2
0,7-1,6 6116-A 8,6
M6 1,7-2,6 6116-B 9,5
2,7-3,5 6116-C 10,2
0,7-1,7 5126-A 10
1,8-3,2 5126-B 11,4
Mo 3,3-4,7 5126-C 12,8
4,8-6,2 5126-D 14
0,7-1,7 5128-A 10
M8 1,8-3,2 >128:8 A g sm1x 05 165 72 12,3x12,3
3,3-4,7 5128-C 12,8
4,8-6,2 5128-D 14
0,7-1,7 5120-A 10
1o 1,8-3,2 5120-B 11,4
3,3-4,7 5120-C 12,8
4,8-6,2 5120-D 14
0,7-1,7 5138-A 13,5
e 1,8-3,2 5138-B 15
3,3-4,7 5138-C 16,5
4,8-6,2 5138-D 18
0,7-1,7 5130-A 13,5
M10 5832 °130°B 15 12,6 0,6 20,5 10,4 14x14
3,3-4,7 5130-C 16,5
4,8-6,2 5130-D 18
0,7-1,7 5132-A 13,5
iz 1,8-3,2 5132-B 15
3,3-4,7 5132-C 16,5
4,8-6,2 5132-D 18

*S = Aletta svasata - Countersunk Wings
* = Disponibili entrambe le quote - Available both Dimensions . SERIE F ES. 1238BF

O
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DADI IN GABBIA PER CONTINUITA DI MASSA
e T CAGE NUTS FOR MASS CONTINUITY

MATERIALI:

Gabbia: ACC C67 S UNI EN 10132-4 O
ACC X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2

Dado: ACC CL6 UNI EN ISO 898-2 C ZINCATO O
ACCIAIO INOX X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2

MATERIALS:

Cage: CAGE CARBON STEEL C67 S UNI EN 10132-4 OR
STAINLESS STEEL X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2

Nuts: STEEL CL6 UNI EN ISO 898-2 ZINC PLATED OR

STAINLESS STEEL X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2

F
2 5 Riferimento Foro Lamiera
Diametro Vite Spessore Lamiera Reference Sheet Hole
Screw Diameter Sheet Thickness
M4

6114-BCM
M5 1,6-1,7 6115-BCM 13 9,5 8,2 0,45 13,5 6 9,5x9,5
M6 6116-BCM
M8 5138-CCM
M10 3,2-4,6 5130-CCM 20,4 16,5 12,5 0,6 20,4 10,5 14x14
M12 5132-CCM

0
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DADI IN GABBIA MONTAGGIO FRONTALE

CAGE NUTS FRONT MOUNTING 2100 SERIES
MATERIALI:

Gabbia: ACC C67 S UNI EN 10132-4

Dado: ACCCL 8

Trattamento superficiale: PROTEZIONE GALVANICA GIALLA O BIANCA
MATERIALS:

Cage: CARBON STEEL C 67 S UNI EN 10132-4

Nuts: STEEL CL8

Treatment: ZINC PLATED CHR. 3

— D -—
o
I | |
y ! [ i i Ol
© & |
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(7] P Riferimento Foro rettangolare
Diametro Vite Spessore Lamiera Reference Rectangular Hole
Screw Diameter Sheet Thickness +0,2-0
0,4-0,7 2104-A 7,4 20
0,8-1,1 2104-B 7,8 19,5 8
M4 1,2-1,5 2104-C 11,2 12 8,2 19 0,5 13 6 13
1,6-1,9 2104-D 8,6 18,5
2-23 2104-E 9 18 8,2
0,4-0,7 2105-A 7,4 20
0,8-1,1 2105-B 7,8 19,5 8
M5 1,2-1,5 2105-C 11,2 12 8,2 19 0,5 13 6 13
1,6-1,9 2105-D 8,6 18,5
2-2,3 2105-E 9 18 8,2
0,4-0,7 2106-A 7,4 20
0,8-1,1 2106-B 7,8 19,5 8
M6 1,2-1,5 2106-C 11,2 12 8,2 19 0,5 13 6 13
1,6-1,9 2106-D 8,6 18,5
2-2,3 2106-E 9 18 8,2

2
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Diametro Vite | Spessore lamiera Rg:;e';gsg;o
Screw Diameter Sheet thickness

DADI IN GABBIA MONTAGGIO FRONTALE

CAGE NUTS FRONT MOUNTING 4100 SERIES

MATERIALI:

Gabbia: ACC. INOX X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2

Dado: ACC CL8 ZINCATO CR 3

MATERIALS:

Cage: STAINLESS STEEL X5 CRNI 18/10 UNI EN 10088-2
Nuts: STEEL CL8 ZINC PLATED CHR 3

Foro rettangolare
Rectangular hole

+0,2
0,5-0,6 4105-A 5,6
0,7-0,8 4105-B 5,8
09-1 4105-C 6
M5 1,2-1,3 4105-D 14 12,4 6,3 20,4 0,5 8 13
1,5-1,6 4105-E 6,6
1,7-1,8 4105-F 6,8
2,0-2,1 4105-G 7,1
0,5-0,6 4106-A 5,6
0,7-0,8 4106-B 5,8
09-1 4106-C 6
M6 1,2-1,3 4106-D 14 12,4 6,3 20,4 0,5 8 13
1,5-1,6 4106-E 6,6
1,7-1,8 4106-F 6,8
2,0-2,1 4106-G 7,1
0,5-0,6 4116-A 6,3
0,7-0,8 4116-B 6,5
0,9-1 4116-C 6,7
M6 1,2-1,3 4116-D 15,5 13,6 7 21,6 0,5 9 14
1,5-1,6 4116-E 7,3
1,7-1,8 4116-F 7,5
2,0-2,1 4116-G 7,8
0,5-0,6 4128-A 7,6
0,7-0,8 4128-B 7,8
09-1 4128-C 8
M8 1,2-1,3 4128-D 17,5 16 8,3 26 0,6 10,5 16,5
1,5-1,6 4128-E 8,6
1,7-1,8 4128-F 8,8
2,0-2,1 4128-G 9,1
5 =
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DADI IN GABBIA SERIE 7100
e T CAGE NUTS 7100 SERIES

MATERIALI:

Gabbia: ACC. C 67 SUNI EN 10132-4

Dado: ACC CL6 FOSF. NERO

MATERIALS:

Cage: CARBON STEEL. C 675 UNI EN 10132-4 BLACK PHOSPATED
Nuts: STEEL CL6 BLACK PH

—
!
I L
-— F -
P e R R RN RN A
Screw Diameter Sheet thickness
0,5-1,1 7104-A 15,8 7,3
M4 1,2-1,8 7104-B 15,6 11,7 6,4 7 6,8 0,6 7
1L9=25 7104-C 15,5 6,4
0,5 =i, il 7105-A 15,8 753
M5 1,2-1,8 7105-B 15,6 11,7 6,4 7 6,8 0,6 7
1,9-2,5 7105-C 15,5 6,4
0,5-1,1 7106-A 15,8 7,3
M6 1,2-1,8 7106-B 15,6 11,7 6,4 7 6,8 0,6 7
1,9-2,5 7106-C 15,5 6,4

®
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DADI IN GABBIA SERIE 9100
e T CAGE NUTS 9100 SERIES

MATERIALI:

Gabbia: ACC. C 67 S UNI EN 10132-4 FOSF. NERO

Dado: ACC CL6 FOSF. NERO

MATERIALS:

Cage: CARBON STEEL. C 67 S UNI EN 10132-4 BLACK PHOSPATED
Nuts: STEEL CL 6 BLACK PH

i -
£\ '
-
L
- A -
(7] P i
Diametro Vite Spessore lamiera Rg:;;p;s;\;o L I;%';g
Screw Diameter Sheet thickness
0,7 -1 9106-A
M6 1,1-2,1 9106-B 23,5 15,3 8,3 8,5 12,7 0,8 7
2,1-3 9106-C
0,7 -1 9108-A
1,1-2,1 9108-B
M8 23,5 15,3 8,3 8,5 12,7 1 9
2l = &} 9108-C
3,1-3,6 9108-D

5
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U NUTS SERIE 10100
ca ey TS 10100 SERIES

MATERIALI:
Gabbia: ACC INOX X5 CRINI 18/10 EN 10088-2
Dado: ACC CL6 EN 20898/2 ZINCATO
MATERIALS:
Cage: STAINLESS STEEL A2 EN 10088-2
Nuts: STEEL CL6 EN 20898/2 ZINC PLATED
A
"l @
/ i
/
; C
Cj B
X

Riferimento Foro
Dlametro Vite Spessore lamiera Reference Hole
Screw Diameterer Sheet thickness

i1,5-2,5 10108

DADI IN GABBIA U NUTS SERIE 76300
CAGE NUTS U NUTS 76300 SERIES

MATERIALI:
Gabbia: ACC PER MOLLE HRC 40 47
Dado: ACC CL6 EN ISO 898-2 ZINCATO
MATERIALS:
Cage: STEEL C67 S UNI EN 10132 -4
Nuts: STEEL CL6 EN ISO 898-2 ZINC PLATED
A
|
[
R
fj B 2
& / o
1
Riferimento Foro
D|ametro Vite Spessore lamiera
0,6-1,5 76356 26,6 14,5
1,0-1,4 76365 18 24,2 10 0,8 7
M6
0,5-1,4 76366 16,5 28,7 15,5 0,8 9
3,5-4,5 76362 18 24,3 11,5 0,8 13

0o
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DADI IN GABBIA
CAGE NUTS

-

IR

L

DADI IN GABBIA TONDI SERIE T 410

CYLINDRICAL CAGE NUTS T 410 SERIES

MATERIALI:

Gabbia: FE PO1 EN 10130-01

Dado: ACC CL6 ZINCATO BIANCO CR 3
MATERIALS:

Cage: FE PO1 EN 10130-01

Nuts: STEEL CL6 ZINC WHITE CHR 3

2 P
Spessore lamiera
Sheet thickness

Diametro Vite
Screw Diameter

Reference

0,7 -4*
M4 T414
1,5-5
0,7 -4%
M5 T415
1,5-5
0,7 -4%
M6 T416
1,5-5
1-6*
M8 T418
1,5-7

Riferimento

13

13

13

18

* PER FORI SENZA SVASATURA - HOLE WITHOUT CHAMFER

9,9

9,9

©,9

12,8

Foro
lamiera
Sheet
Hole
+0,1

0,6 10,1

0,6 10,1

0,6 10,1

0,9 13,2

| dE
B
E
il
[
@
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DADI IN GABBIA VITI IN GABBIA

MATERIALI:
Gabbia: ACC.INOX X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2
Dado: ACC CL6
v
- MATERIALS:
_"_;;» Cage: STAINLESS STEEL X5 CR NI 18/10 UNI EN 10088-2
— Nuts: STEEL CL6
—
—
-/
B
—
— ke
-
N
5 v A E""T"_

el
[ e e e P P P
Dlametro Vite Spessore _Iamlera o A = 0,05 B £0,3 C £0,1 D £0,3 Sheet Hole £0,1
Screw Diameter Sheet thickness !
0,5-0,6 8105-A 3,4
0,7-0,8 8105-B 3,6
0,9-=1 8105-C 3,8
M5 1,2-1,3 8105-D 10,85 8,5 4,1 16,4 0,4 9X9
1,5-1,6 8105-E 4,4
1,7-1,8 8105-F 4,6
2,0-2,1 8105-G 4,9
0,5-0,6 8116-A 3,9
0,7-0,8 8116-B 4,1
09-=1 8116-C 4,3
M6 1,2-1,3 8116-D 13,85 10,6 4,6 17,9 0,5 11X11
1,5- 1,6 8116-E 4,9
1,7-1,8 8116-F 5,1l
2,0-2,1 8116-G 5,4

LUNGHEZZA VITE DA PRECISARE - LENGHT ACCORDING TO CUSTOMER REQUEST

0O
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PIASTRIMNE
SPRINGS

=
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Wyswe  MOLLETTE CON COLLARINO SERIE BUT 200
SPRINGS DEEP THREADED U NUTS BUT 200 SERIES

MATERIALI:
ACC C67 EN 10132-4
TRATTAMENTO SU RICHIESTA

MATERIALS:
CARBON STEEL C67S UNI EN 10132 -4
Treatment: ZINC PLATED CHR. 3

TREATMENT ON REQUEST
I E ol
LA [
o
== gie)
| =
C | X T
| A | _B_
(%] P e -
Diametro Vite Spessore lamiera Rg:;e';gsggo
Screw Diameter Sheet thickness
0,5-1,5 BUT-204A
M4 15,5 12 8 6,5 3,5 0,8
1,6-2,0 BUT-204B
0,5-1,5 BUT-205A
M5 15,5 12 8 6,5 3,5 0,8
1,6-2,0 BUT-205B
0,5-1,5 BUT-206A
M6 15,5 12 8 6,5 5,8 0,8
1,6-2,0 BUT-206B

20,
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Wy MOLLETTE CON COLLARINO

Jcay SERIE BUT 310 & 410
DEEP THREADED U NUTS BUT 310 & 410 SERIES
MATERIALI:

ACC C50 EN 10132-3
TRATTAMENTO SUPERFICIALE SU RICHIESTA

MATERIALS:
STEEL C50 EN 10132-3
TREATMENT ON REQUEST
_E B
i
— A ( }
- | 2
| Z I
D
Riferimento Forma
D|ametro Vite Spessore lamiera
Sheet thickness ------
0,5-3 BUT-314 A 15,3 5 A
M4 2,0-4,0 BUT-314 B 15,3 10 7,2 5,8 5 0,6 A
0,5-4 BUT-314 C 15 10 7,3 5 5 0,6 A
0,5-4 BUT-315 C 20,5 14 11 10,5 5 0,6 A
M5 0,5-4 BUT-315 P 20,5 14 11 8,8 3,7 0,7 B
0,5-4 BUT-415 15 12 7,3 7 3,7 0,6 A
0,5-4 BUT-316 C 23,6 16 12 9,8 7 0,8 A
M6 0,5-4 BUT-316 P 23 15 12 9,8 5,5 0,8 B
0,5-4 BUT-416 18 16 8,7 8,2 7 0,8 A
M8 0,5-4 BUT-318 24,3 17 13 10,8 8,3 1 A

©
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PIASTRINE MOLLETTE CON COLLARINO SERIE BUT 610
SPRINGS DEEP THREADED U NUTS BUT 610 SERIES

MATERIALI:

ACC PER MOLLE C50 EN 10132/3
TRATTAMENTO SUPERFICIALE SU RICHIESTA

MATERIALS:
CARBON STEEL C50 EN 10132/3
TREATMENT ON REQUEST
Dlametro Vite Spessore lamiera Rg:;e"r:s?eto
Screw Diameter Sheet thickness
0,8-4 BUT 616-A 14,2
1,2-2,5 BUT 616-B 30 14,5 18
P g 0,8-4 BUT 618-A 26 17 14
M
1,5-5,5 BUT 618-B 26 14,5 13

@

22
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PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER E METRICHE
SPRING NUTS, METRIC AND SELF TAPPING SCREWS, EDGE
MOUNTED

FORME - FORMS

—

2
i
—
T
[

B

O
I
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PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER
U NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

MATERIALI:
ACC. C67S EN 10132-4
TRATTAMENTO SU RICHIESTA

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4
TREATMENT ON REQUEST

|
dj

VD=1 ANANNANRRNNY

|
/T\.
-
—
g (] ———

Riferimento Forma
o T

0,3-1,5 U29-031

1,7 U28-170 10,5 10 4 0,4 I

29 1,2-2,5 U29-122 12 11 5,8 0,5 B

3,5-4 U29-354 10,5 7,5 4 0,5 C

1,0-2,0 U35-102 15 12 6,5 0,6 A

2,0-3,0 U35-721 16,5 10 9 0,5 B

2,5 U35-250 11,2 9 5,7 0,5 B

0,3-1,5 U35-031 11,2 9 5,7 0,5 B

0,3-2 U35-319 14,8 12 7,3 0,5 A

0,3-2 U35-320 16 11 7,5 0,6 B

0,5-1,5 U35-032 15 12 8 0,5 B

> 0,5-1,8 U35-061 16 11 8,5 0,5 B

1,0-2,0 U35-120 12 12 5 0,6 B

2 U35-200 11,8 9 5,5 0,6 8

1,5-2,5 U35-132 15 12 6,5 0,6 A

1,5-2,5 U35-172 15 9 7 0,5 B

1,8-2,8 U35-503 11,8 9 5,5 0,6 B

2,5-3,5 U35-253 16,5 10 8 0,6 G

2
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PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER
U NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

B

Diame?n_-o Vite Spessor: _Iamiera Rg:;eir";sgeto
Screw Diameter Sheet thickness
0,7-1,0 U39-071 10,5 9 6,5 0,6 G
>9 1-1,5 U39-115 12 9 6 0,6 G
0,3-1,5 U42-031 11,2 9 6 0,5 B
0,3-1,5 U42-032 15 12 8 0,5 A
0,3-2 U42-061 16 11 8,4 0,5 B
0,6-2 U42-102 15 12 7 0,6 B
0,3-2,2 U42-322 20 12 5,5 0,7 B
0,3-2,5 U42-325 24,3 11 16 0,6 B
0,3-2 U42-116 16 11 7,9 0,6 B
0,6-1,4 U42-722 16 12 8,5 0,6 B
1,0-2,0 U42-125 16,5 12 7 0,7 G/M
1,0-2,0 U42-152 16 11 7,8 0,6 B
1,5-2 U42-162 17,5 11 7 0,6 B
1,8 U42-180 10,5 9 4,5 0,6 H
4,2 1,8-3 U42-183 16,5 10 8,2 0,6 G
2,0-3,0 U42-230 17 11 7 0,6 B
2,5-3 U42-203 13 11 6,5 0,5 G
2,5-3 U42-503 11,8 9 6,2 0,6 H
2,5-3,2 U42-532 15,5 12 7 0,6 G
2)5-8)2 U42-530 16 10 8,5 0,6 G
2,5-3,5 U42-253 16,5 10 8 0,6 G
2,5-3,8 U42-725 20,5 12 8 0,6 B
2,5-4 U42-400 23,5 11 15 0,7 B
3 U42-300 12 9 5,5 0,6 G
3,6-4,2 U42-536 13,6 9 6 0,6 C
4 U42-342 16 11 8,4 0,6 B
4,0-6,0 U42-460 21 10 9 0,6 C

©
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PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER
U NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

Diame?n_-o Vite Spessor: 'Iamiera Rg:;ei'r'gs?:o
Screw Diameter Sheet thickness
0,3-1,5 U48-031 17 16 8,5 0,5 A
0,3-2 U48-032 15 12 7,8 0,7 A
0,3-2,0 U48-382 19,5 12 8,2 0,7 G
0,3-2,8 U48-328 29,5 12 21 0,6 B
1,3-1,5 U48-115 15 12 7,5 0,7 A
1-2,2 U48-122 12,5 16 4,5 0,7 D
4,8 1-3,0 U48-135 17,8 11 8,2 0,5 B
2 U48-200 10,5 9 4,5 0,5 H
2,5-3,2 U48-253 16 12 7 0,7 G
2,5-3,8 U48-238 21 12 9 0,8 B
2,8-3,8 U48-283 15,5 12 7 0,7 E
3,5 U48-350 16,5 16 9 0,5 A
3,6 U48-360 17,2 11 9 0,7 L
0,8-1,5 U55-815 15 16 8 0,8 A
5,5 0,3-3,2 U55-033 26 15 11,5 0,8 B
1,6-2,1 U55-162 16 16 8 0,6 A
0,3-1,5 U63-519 16,5 16 8 0,5 A
6,3 1,5-2,5 U63-517 25,4 14 11,5 0,5 C
5,5 U63-518 27 16 13 0,6 C

©
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PIASTRINE DOPPIE PER VITI METRICHE
U NUTS FOR METRIC SCREWS

MATERIALI:
ACCC67S EN 10132-4
TRATTAMENTO SU RICHIESTA

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4
TREATMENT ON REQUEST

|
dj

SSNY
NND= =T NN

-
—
g ] —f—

_.’__ AR
B ]
Dlametro Vite Spessore Lamiera Rg:;égsggo F,?Jma
Screw Diameter Sheet Thickness

0,8-1,6 U3-503 c

0,3-1,5 U4-315 16 12 8,5 0,4 A

0,6-2,5 U4-601 16 10 7 0,4 c

" 1-2,0 U4-501 18 10 8,5 0,4 c
3,0-4,0 U4-520 17,5 10 7 0,4 C

0,6-1,1 U5-2212-1 15 12 6,5 0,5 N

0,6-1,4 U5-521-1 21 12 9,5 0,5 B

1,2-1,8 U5-2212-2 15 12 6,5 0,5 N

1,5-2,6 U5-212-2 21 12 9 0,5 B

"o 1,5-2,6 U5-509-2 24 12 12 0,5 B
1,9-2,2 U5-2212-3 15 12 6 0,5 N

1,0-3,0 U5-253 16,5 12 6 0,4 N

2,3-3 U5-2212-4 15 12 5,5 0,5 G

0,3-1,5 U6-2219-1 16,5 16 7,5 0,5 A

1-1,8 U6-2219-2 16,5 16 8 0,5 A

1,5-2,5 U6-517 25,5 14 11,5 0,5 c

M6 1,9-3 U6-2219-3 16,2 16 7,4 0,5 A
2-3,2 U6-506 24,5 16 10 0,5 C

3,3-4,6 U6-516 24,5 16 9 0,5 c

5,5 U6-518 27 16 13 0,6 c

@

FASTER S.A.L Catalogo 2016




PIASTRINE SEMIDOPPIE PER VITI PARKER
J TYPE NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

MATERIALI:
ACCC67S EN 10132-4
TRATTAMENTO SU RICHIESTA

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4
TREATMENT ON REQUEST

Riferimento Forma
Dlametro Vite Spessore Lamiera Reference Form
Screw Diameter Sheet Thickness

0,6-1,0 SU36 - 061 16,5 C
1,6-2,0 SU36 - 162 16,5 11 8,4 0,6 C
>0 0,8-1,5 SU36 - 081 17 8 8,9 0,6 E
1,2-1,6 SU36 - 116 14,5 9 7,4 0,6 A
1,0-1,4 Su42 - 114 16 11 8,4 0,6 C
4,2 1,4-1,8 SuU42 - 118 16 11 8,4 0,6 C
1,4-2,0 SU42 - 142 19 12 8,4 0,7 C
0,9-1,1 SuU48 - 911 20 12 8,8 0,7 C
1,0-2,0 SU48 - 115 20 12 8,8 0,7 C
8 1,2-1,6 SU48 -116 24,5 15 11,7 0,8 D
0,7-1,2 SU48 - 071 16 15,5 8,2 0,8 B
5,5 1,4-2,2 SU55 - 142 25 15,5 14,5 0,8 A
6,3 1,4-2,2 SU63 - 122 25 15,5 14,5 0,8 E
D
VeV |
20 =
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PIASTRINE RETTANGOLARI PER FISSAGGIO

PERNI LISCI
PUSH ON FIXES FOR PLAIN STUDS

MATERIALI:
ACC C67S EN 10132-4
TRATTAMENTO SU RICHIESTA

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4
TREATMENT ON REQUEST

‘ ‘ Diame‘taro U ---
Screw Diameter Reference
PL - 2128 11 : 05
i PL - 2158 15 o 0
23 PL - 2315 15 o 04
25 PL - 2512 12,5 8 -
1 PL - 3138 13 o 0
| i PL - 3158 15 . 04
m PL - 3515 15 . 04
” PL - 3520 20 3 04
PL - 4120 20 0 04
4 PL - 4159 15 o5 04
‘ PL - 4181 18 10 0
I 45 PL - 4518 18 0 04
;T{ A - 4,75 PL - 4571 = 0 o4
T PL - 5181 T 0 04
: ‘ i PL - 5182 18 ' 04
= >3 PL - 5518 ™ - o4
> 6 PL - 6182 18 0 04
8 PL - 8221 22 s 04
10 PL - 1025 25 6 04

!

©
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PIASTRINE TONDE PER FISSAGGIO PERNI LISCI
ROUND PUSH ON FIXES FOR PLAIN STUDS

MATERIALI:
ACCC67S EN 10132-4
TRATTAMENTO SU RICHIESTA

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4
TREATMENT ON REQUEST
Diametro Vite
; Reference Form
Screw Diameter
i PL-15 6,5 2,5 0,2 A
3 PL-30/10 10,5 3 0,3 B
3,5 PL-35 10,5 4 0,3 B
@ 4 PL-40 12 4 0,3 B
* "'I | ’* 4,8 PL-48 19 5 0.3 D
PL - 50 14,5 5 0,3 E
5
B PL - 5384 16 1,7 0,35 D
6 PL-60 16 5,5 0,4 C

IV C D

e @I )E@

!
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PIASTRINE SEMPLICI PER VITI PARKER
FLAT NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

MATERIALI:
ACC C 67S EN 10132-4 O ACC INOX EN 10088-2
* DISPONIBILE ANCHE IN INOX

MATERIALS:

SPRING STEEL C67S EN 10132-4 OR STAINLESS STEEL EN 10088-2
* AVAILABLE STAINLESS STEEL ON REQUEST

(%] e -
Diametro Vite SAbEUE
; Reference
Screw Diameter
11 11 8 0,5

| =<t

V 29 -
2,9
V29 - 15 15 9,5 0,5
V 35-18 18 12 0,7
3,5 V35-13 13 9 0,6
— D fm—
V35 - 15 15 9,5 0,5
— 3,9 V39 - 15 15 9,5 0,6
_ -
s V42 -18 18 12 0,7
/ 4,2 V42-15 15 9,5 0,6
4 /A V 42 - 22 22,5 13 0,7
4,8 V48 - 17 17 10,5 0,7
5,5 V 55-17 18 12 0,8
[
1
P -
/1\
1 A %
: i
B
S
O —
V=0
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PIASTRINE A CORONA PER FISSAGGIO

PERNI LISCI
PUSH ON FIXES FOR PLAIN STUDS

MATERIALI:
ACCC 67 EN 10132 -4 O ACC INOX EN 10088-2
* DISPONIBILE ANCHE IN INOX

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4 OR STAINLESS STEEL EN
* AVAILABLE STAINLESS STEEL ON REQUEST

——
R
NN

Riferimento Intagli
Dlametro Perno
Stud Diameter ____

1,5- 1,65 AC-209% 4
2 1,5- 1,65 AC-210 1,4 11 0,2 4
2-2,15 AC-259 1,3 9 0,2 4
2° 2-2,15 AC-251 1,4 11 0,2 4
2,5 - 2,65 AC-309% 1,3 9 0,2 4
3 2,5-2,65 AC-319% 1,4 11 0,2 4
2,5- 2,66 AC-320 1,9 20 0,2 4
3,5 - 3,65 AC-410% 1,4 10,9 0,2 5
* 3,5 - 3,66 AC-415 1,6 15 0,2 4
4,5 - 4,65 AC-510% 1,4 10,9 0,2 6
5 4,5 - 4,65 AC-515% 1,6 15 0,3 4
4,5 - 4,66 AC-520 1,9 20 0,2 4
5,5 - 5,65 AC-615% 1,6 15 0,3 6
° 5,5 - 5,65 AC-620 2 20 0,3 4
6,5 6 - 6,15 AC-651 1,6 15 0,3 6
7 6,5 - 6,65 AC-715% 1,6 15 0,3 6
7,5 - 7,65 AC-815% 1,6 15 0,3 6
° 7,5 - 7,65 AC-820% 2 20 0,3 6
32 =
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PIASTRINE A CORONA PER FISSAGGIO PERNI LISCI
PUSH ON FIXES FOR PLAIN STUDS

7]

Riferimento

Intagli

Diametro Perno

Stud Diameter Notchs

Reference

8,5 - 8,64 AC-915 1,6 15 0,3 6
° 8,5 - 8,65 AC-918* 2 18 0,3 6
9,5 9-9,15 AC-951* 2 18 0,3 6
10 9,5 - 9,65 AC-1018%* 2 18 0,3 6
11 10,5-10,65 AC-1118%* 2 18 0,3 6

11,5-11,65 AC-1220% 2 20 0,4 6
2 11,5-11,65 AC-1225% 2 26 0,4 6
13 12,5-12,65 AC-1325%* 3 25 0,4 6
14 13,5-13,65 AC-1425% 2 26 0,4 6

14,5-14,65 AC-1525%* 2 26 0,4 6
o 14,5-14,65 AC-1528%* 2,8 28 0,4 6

15,5-15,65 AC-1625* 2 26 0,35 6
+° 15,5-15,65 AC-1628* 2,8 28 0,4 6
17 16,5-16,65 AC-1728% 2,8 28 0,4 6

17,3-17,45 AC-1825 2 26 0,4 6
18 17,3-17,45 AC-1828% 2,6 28 0,4 6

17,3-17,45 AC-1836* 2,5 35 0,4 8
19 18,3-18,45 AC-1936 3 36,2 0,4 8
20 19,3-19,45 AC-2036* 2,5 35 0,4 10
21 20,3 - 20,45 AC-2136 3 36,2 0,4 8
22 21,3 - 21,45 AC-2236% 3 36,2 0,4 8
24 23,3 - 23,45 AC-2441 3,3 41 0,5 8
25 24,3 - 24,45 AC-2541 3 40 0,5 10

35
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PIASTRINE A CORONA CON CAPPUCCIO
PUSH ON FIXES FOR PLAIN STUDS WITH COVER

MATERIALI:

Piastrina: ACC C67S EN 10132-4
Copriperno: ACC NICHELATO LUCIDO
su richiesta verniciato nero

MATERIALS:
Retainer: SPRING STEEL C67S EN 10132-4
Cover: STEEL NICKEL PLATED BRIGHT OR BLACK VAMISHED
i e
Stud Diameter Reference Form
2 CP-210 12 4,5 3 A
2,5 cP-251 12 4,5 3 A
3 CP-309 12 4,5 3 A
4 CP-410 12 4,5 3 A
CP-510 12 4,5 3 A
> CP-515 16 4,5 4 A
6 CP-615 16 5,5 4 A
6,5 CP-651 16 5,5 4 A
7 CP-715 16 5,5 4 A
8 CP-815 16 5,5 4 A
9 cP-918 19 6,5 4,5 A
9,5 CP-951 19 7 4,5 A
CP-1018 19,5 7 4,5 A
0 CP-1028 28 9,5 4,5 A/B
11 CP-1118 19 6,5 4,5 A
CP-1220 22 7,5 4,5 B
FORME 2 cp-1225 % 95 6  AB
— .\| 13 CP-1325 27 9,5 6 A
14 CP-1425 28 9,5 6 A/B
CP-1525 28 9,5 5 A/B
A o CP-1528 30 10 6 A
CP-1625 28 9,5 5 A/B
e CP-1628 30 10 6 A
—N\/ 17 CP-1728 30 10 6 A
CP-1825 28 9,5 5 A/B
— 18 CP-1828 30 10 6 A
CP-1836 36 10,5 6 A
20 CP-2036 36 10,5 6 A
B — 22 CP-2236 38,5 10 6 A
25 CP-2541 43 12,8 7 A

3
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PIASTRINE A CORONA CON CAPPUCCIO
PUSH ON FIXES FOR PLAIN STUDS WITH COVER

MATERIALI:

Piastrina:
Copriperno:

ACC C67S EN 10132-4 O ACC INOX EN 10088-2
ACC INOX EN 10088-2

MATERIALS:

Retainer:

Cover:

(7]
Diametro Perno
Stud Diameter
2

SPRING STEEL C67S EN 10132-4
OR STAINLESS STEEL EN 10088-2
STAINLESS STEEL EN 10088-2

Riferimento
Reference

CP-209X 10 3,8
2 CP-210X 12 4,5
2,5 CP-257X 7,5 3
CP-309X 10 3,8
> CP-319X 12 4,5
CP-410X 12 4,5
¢ CP-415X 16 6
CP-510X 12 4,5
> CP-515X 16 6
6 CP-615X 16 6
7 CP-715X 16 6
CP-815X 16 6
8 CP-818X 19 6,5
I A CP-820X 22 7
CP-918X 19 6,5
? CP-920X 22 7
9,5 CP-951X 19 6,5
CP-1018X 19 6,5
10
CP-1020X 22 7
11 CP-1120X 22 7
12 CP-1220X 22 7
14 CP-1420X 22 7
35 =
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MOLLETTE FISSABORDI

EDGE CLIPS

MATERIALI:
ACC C67S EN 10132-4

MATERIALS:

SPRING STEEL C67S EN 10132-4

C

o0

P
FORMA A

Riferimento Spessore Pannello
Reference Panel Thickness

MB 0301
MB 0313
MB 0314
MB 0315
MB 0316
MB 0317
MB 0320

C

B

FORMA B

1,2-2,2
1,7-2,9
3,0-3,9
1,3-2,3
1,9-2,9
1,7-3,0
1,3-2,4

30

A

13
13
13
13
13
13
13

Forma
Form
8,5 3,3

8

9

7
8,4
13
8,5

4,2
5
3,4
4,2
4,2
3,4

® > > > > > >
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MOLLETTE FISSABULBO
CABLE CLIPS

MATERIALI:
ACC C67S EN 10132-4

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4

@ 4_m5m_ﬁ
— A
C D - E F 1
— it
I B |
Riferimento
Spessore pannello
CT - 342 0,8-1,2
CABLE CLIPS
MATERIALI:
ACC C67S EN 10132-4
MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4
—
E F
—L
Riferimento Foro Lamiera
Spessore pannello

CT - 371 0,6 = 1,2

Q
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Riferimento
Reference

8,5 0,3 3,2

FERMAGLI DI SICUREZZA PER ALBERI
RATAINING CLIPS

MATERIALI:
ACC PER MOLLE HRC 45+50 FOSFATATA

TRATTAMENTO SUPERFICIALE SU RICHIESTA: ZINCATURA BIANCA

MATERIALS:

SPRING STEEL HRC 45+50
ZINC PLATED ON REQUEST

S

min. 0,5x45°

.

[
D2

!

Ptz

FAM 4 7 4 4 0,64 2
FAM 5 9 10,7 5 0,4 5 4 0,74 2,5
FAM 6 11 14,1 6 0,4 6 5 0,74 3
FAM 8 14 17,5 8 0,5 8 6 0,94 3,5
FAM 10 18 22,1 10 0,5 10 8 1,05 4,5
FAM 12 22 26 12 0,5 12 9 1,15 5
FAM 14 25 30 13,5 0,6 14 10 1,25 5,5
FAM 16 28 34,5 16 0,6 16 12 1,35 6
39
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FISSAGGI MANOPOLE E POMELLI
COMPRESSION RINGS AND KNOB CLIPS

MATERIALI:
ACCIAIO PER MOLLE C67S

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S

Diametro Perno Riferimento Forma
Stud Diameter Reference Form

6,3-6,5 MP-665 6,15 4 0,45 A
7,1-7,3 MP-771 6,55 6 0,35 A
7,1-7,3 MP-772 6,55 6 0,5 A
7,9-8,1 MP-791 7,3 6 0,6 A
¥ 7,9-8,1 MP-792 7,55 6 0,35 A
| 7,9-8,1 MP-793 7,65 6 0,45 A
-— %-_'E_ - - 8,7-8,9 MP-871 7,75 6 0,45 A
/] 8,7-8,9 MP-872 8 6 0,35 A
N 9,0-9,2 MP-902 8,5 6 0,5 A
9,5-9,7 MP-951 9 4 0,7 B
9,5-9,7 MP-952 9,1 6 0,6 A
9,5-9,7 MP-953 9,1 6 0,7 A
10,2-10,4 MP-104 9,65 6 0,6 A
12,7-12,9 MP-129 11,65 6 0,7 A
| 12,7-12,9 MP-130 11,7 6 0,6 A
14,1-14,4 MP-144 12,6 6 0,6 A
Forma A Forma B

-
D * U

!

Q
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FISSAGGI MANOPOLE E POMELLI
COMPRESSION RINGS AND KNOB CLIPS

El Mo SN _ -
i :
c A

Riferimento
Reference

MP 14

MP 20 9,5 11,6 20,2 2,5 0,6 3

m <C
w
C

Riferimento
Reference

MP 95

Riferimento
Reference

MP 12

O
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MOLLE A SCATTO E PERNI
SPRING LATCHES AND BALL STUDS

MATERIALI:
ACC C67S EN 10132-4

MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4

FORMA A FORMA B FORMA C FORMA D

@ I % | \‘\, | -, o
N WAL AT A
[ a ] a ] | a |
..... | i
Lo - £3C < [[T1] - R
H |
FORMA A1
1
10,5 I 12,7
o P _
Riferimento Forma ““ Foro Forma
Reference 52222?;?_’5?;”";20 Form Hole Form
£ 0,05 0
MS - 1657 0,7 -4,0 A 50,5 15,9 37 0,5 A
3,25
MS - 1682 0,5-1,0 A 26 11 7 19 0,5 - Al
MS - 1658 0,7 -4,0 A 50 17 16 4 37 0,6 = A
MS - 2108-04 0,9-1,2 B 3,5 14 18,15 - - 0,45 3 B
MS - 2108-05 08-1,8 B 3,5 16 18,15 - - 0,5 3 B
MS - 4434-2 09-1,2 C 17 6 13,8 - - 0,4 1/2 C
MS - 4434-3 1,3-1,6 C 17 6 14,2 - - 0,4 1/2 C
MS - 4434-4 1,7-2,0 (@ 17 6 14,6 = = 0,4 1/2 C
MS - 341 0,8-1,0 D 24 7,6 16,2 = = 0,5 12X8 D
FORMA A FORMA B FORMA C FORMA D
D D D
MATERIALI: P — 2 — P

ACCIAIO ZINCATO BIANCO

- <
MATERIALS: % m;
STEEL ZINC PLATED L &

D
:“
. <C
v
Riferimento 2

Reference gc'fe“m‘/e;l?:m‘gtt:r | A | B | c | b | n Forma COMBINAZIONI DEGLI ELEMENTI
(£0,3[+03[+03]|+03 e PRODUCTS COMBINATION

T )
<_BJA

PFM4A M4 13 8,5 9 54 | 27 24 MOLLA - SPRING PERNO - STUD
PFM4B M4 9 6,3 8 53 2,7 19 A MS 1657/MS 1658 PFM5A/PFMI5
PFMS5A M5 22 12,7 10 9 44 35 B MS 1682 PFM4B
PFM5B M5 13 85 9 09 |22 | 2 A MS 2108-04/ MS 2108-05 PFM4A/PFM5B
PFMIS M5 21 12,7  / 9 44 24 T MS 4434 - 2/3/4 PFM4A/PFM5B
PFM4C M4 125 10 72 5 G D .
i Sl PFM4C/PFM5C
PFM5C M5 125 10 7,2 5 5 | @z D /

O 0
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DADI CILINDRICI A SALDARE SERIE DCS

WELD NUTS DCS SERIES

MATERIALI:
ACCIAIO CL 6

zincatura su richiesta

MATERIALS:
STEEL CL6
zinc plating on request

A D

i
-

(] -
Diametro Vite S 25
. Reference
Screw Diameterer
M3 17 12 0,9 0,7 4,5 2,5

DCS - M3 9 6
M4 DCS - M4 9 17 12 6 0,9
M5 DCS - M5 11 19 14 8 iL,2
M6 DCS - M6 11 19 14 8 1,2
M8 DCS - M8 18 26 16 10 11 2
M10 DCS - M10 18 26 16 10 12 2

=
=

”
bugne esterne bugne interne senza bugne
external bulges internal bulges without bulges

C

M8 - M10
- — +
l E
f t

@\

HO\

Q-
9

.
o

N/

0,7
1,1
1,1
1,3
1,3

5,1 2,5
6,3 2,7
7,3 2,7
10,2 3,5

12 3,5

con fori
with holes

!

&
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DADI PER LEGNO SERIE DL
T NUTS FOR WOOD DL SERIES

MATERIALI:
ACCIAIO CL 6
zincatura su richiesta

MATERIALS:
STEEL CL6
zinc plating on request

ﬂ = -
Diametro vite | Riferimento
i Reference
Screw Diameterer
e 3,5 13 0,8

M3 DL - 103 5
DL - 104 - A 6 5 4,5 15 0,9
M4
DL - 104 - B 8 4,9 4,5 15 0,9
DL - 105 - B 7 6,2 5,3 17 1
DL-105-C 8 6,3 5,3 17 1
DL-105-D 9 6,3 5,3 17 1
M5
DL- 105 - E 10 6,2 5,3 17 1
2727277/
liraiii DL - 105 - F 11 6,1 5,3 17 1
DL - 105- G 12 6,1 5,3 17 1
DL - 106 - A 9 7,5 6,7 19 1,2
DL - 106 - B 12 7,5 6,7 19 1,3
M6
B DL - 106 - C 14 7,7 6,7 19 1,3
r “ DL - 106 - D 15 7,7 6,7 19 1,3
—— ppy—
A — DL- 108 - A 11 9,6 8,3 22 1,5
_l_ C DL- 108 - B 13 10 8,3 22 1,6
b J h M8
ET DL - 108 - C 15 9,8 8,3 22 1,6
DL - 108 - D 17 9,6 8,3 22 1,6

DL-110-A 12 12 9,2 25 1,8
| M10 DL-110-B 13 12 9,2 25 1,8
D DL-110-C 16 12 9,8 25 1,8

o
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D

SOTTOVITI

SCREW SUPPORT - CUP WASHER

MATERIALI:

- FERRO PO3

- ALLUMINIO

- OTTONE

- RAME

- ACCIAIO INOX

Riferimento
Reference

SV32
SV37
sv43
SV53
SV63

MATERIALS:

- STEEL PO3

- ALUMINIUM

- BRASS
- COPPER

- STAINLESS STEEL

3,3 9 2 0,3

4
5
5,7
7

12
12
15
18

2,5
2,5
3,3
3,8

0,3
0,3
0,4
0,5

FASTER SA.L
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BUSSOLE AUTOFILETTANTI SERIE INCAS
SELF TAPPING INSERTS INCAS SERIES

MATERIALI:
- ACCIAIO TEMPERATO
- ACCIAIO INOX
- OTTONE
MATERIALS:
- TEMPERED STEEL
- STAINLESS STEEL
- BRASS
. . Filetto e Filetto e
%'/qugss/z;: Diametro interno Diametro esterno Lu?gnhiztz;nTm
Internal diameter External diameter g
M 2,5 2,5x0,45 4,5x0,5 6
M3 3x0,5 5x0,5 6
M 4 4x0,7 6,5x 0,75 8
M5 5x0,8 8x1 10
M 6A 6x1 9x1 12
M 6 6x1 10x 1,5 14
M 8 8 x 1,25 12x1,5 15
M 10 10x 1,5 14 x 1,5 18
M 12 12 x1,75 16 x1,5 22
M 14 14 x 2 18x 1,5 24
M 16 16 x 2 20x 1,5 22
M 18 18 x 2,5 22x 1,5 24
M 20 20 x 2,5 26 x 1,5 27
M 22 22 x 2,5 26 x 1,5 30
M 24 24 x 3 30x 1,5 30
M 27 27 x 3 34x1,5 30
M 30 30 x 3,5 36 x 1,5 40

@
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BUSSOLE AUTOFILETTANTI SERIE INFOR

SELF TAPPING INSERTS INFOR SERIES

MATERIALI:

ACCIAIO TEMPERATO EN 10277-3

ACCIAIO INOX EN 10088-3

MATERIALS:
TEMPERED STEEL EN 10277-3
STAINLESS STEEL EN 10088-3

Dimensioni
Dimensions

Filetto e
Diametro interno
Internal diameter

Filetto e
Diametro esterno
External diameter

Lunghezza mm
Lenght mm

M 4 4x0,7 6,5x0,8 6 8
M5 5x0,8 8x1 7 10
M 6 6x1 10 x 1,25 8 12
M8 8x 1,25 12x1,5 9 14
M 10 10x 1,5 14x1,5 10 18
M 12 12 x1,75 16 x 1,75 12 22
M 14 14 x 2 18 x 2 14 24
O
) S 1
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BUSSOLE AUTOFILETTANTI SERIE INBEL
SELF TAPPING INSERTS INBEL SERIES

MATERIALI:
OTTONE EN 12164

MATERIALS:
BRASS EN 12164

Filetto e
Diametro esterno
External diameter

Lunghezza mm

Lenght mm

. . Filetto e
Dimensioni - "
) . Diametro interno
Dimensions .
Internal diameter
M3 3x0,5
M 4 4x0,7
M5 5x0,8
M 6 6x1
M 8 8x 1,25
M 10 10x 1,5
M 12 12x 1,75

55x2
7x2,5
9x3
10x 4
13 x4
16 x5
19x 5

10
12
14
20
23
26

FASTER SA.L
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INSERTI ZIGRINATI TESTA RIDOTTA SERIE TR-G
RIVET NUTS SMALL HEAD KNURLED BODY TR-G SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
Diametro Foro | Spessore Lamiera
Dlametro Vite
M3 - C 0,5-2,0
M3 - L S 9,5 1,5-3,5
M4 - C 6,5 0,5 10 0,5-2,5
5,9 6
M4 - L 11 2,0-4,5
M5 - C 8 05 12 0,5- 3,0
6,9 7
M5 - L 13,5 2,0-5,5
M6 - C 10 0,6 14,5 0,5- 3,0
8,9 9
M6 - L 16 2,0-5,5
M8 - C 12 0,6 16,5 0,5-3,5
10,9 11
M8 - L 18 2,5-6,5
M10 - C 12 14 0,7 19 1,0 - 3,5
11,9 12
M10 - L 12 24 2,5-6,5
M10 - C 13 14 0,7 19 1,0 - 3,5
12,9 13
M10 - L 13 24 2,5-6,5

INSERTI ZIGRINATI TESTA RIDOTTA CIECHI

SERIE TRC-G
RIVET NUT SMALL HEAD KNURLED BODY CLOSE END TRC-G SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
Diametro Spessore
Dlametro Vite Foro Lamiera
Screw Diameter Hole Diameter | Sheets Thickness
16,5 6 0,5-2,0
M5 6,9 8 0,6 18,5 7 0,5-2,0
M6 8,9 10 0,6 23 9 0,5-3,0
M8 109 12,3 0,6 16,5 11 0,5-3,0
M10 12,9 14,5 0,85 33 13 0,5-3,0

lig
:

I
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INSERTI ZIGRINATI TESTA TONDA SERIE TC-G
RIVET NUTS KNURLED BODY FLAT HEAD TC-G SERIES

MATERIALI:

- ACCIAIO ZINCATO
- ACCIAIO INOX

- ALLUMINIO

7]
Diametro Vite
Screw Diameter

M3 -C
M3 -L
M4 - C
M4 - L
M5 -C
M5 - L
M6 - C
M6 - L
M8 - C
M8 - L
M10 - C
M10 - L
M10 - C
M10 - L

INSERTI ZIGRINATI
TESTA TONDA CIECO SERIE TCC-G

4,9

5,9

6,9

8,9

10,9

11,9

12,9

10

12

16

16

17

MATERIAL:

- STEEL ZINC PLATED
- STAINLESS STEEL
- ALUMINIUM

n.
9,5
8 0,8

’

0,8

1,2

1,4

1,7

12
11,5
13
13,5
16
16
18,5
17,5
20
22
25
22
25

Diametro
Foro
Hole Diameter

11

12

13

Spessore
Lamiera
Sheets Thickness

0,5- 2,0
1,5-3,5
0,5 - 3,0
2,0 -4,5
0,5 - 3,0
2,0-5,5
0,5 - 3,0
3,0-5,5
0,5- 3,5
2,0-5,5
1,0-3,5
2,5-6,5
1,0-3,5
2,5-6,5

RIVET NUTS KNURLED BODY FLAT HEAD TCC-G SERIES

MATERIALI:
- ACCIAIO ZINCATO
- ACCIAIO INOX

M4
M5
M6
M8

5,9
6,9
8,9
10,9

9
10
12
15

MATERIAL:

- STEEL ZINC PLATED
- STAINLESS STEEL

(7]
Diametro Vite T
Screw Diameter
M3 4,9 7 0,8

I

1
1
1,5
1,5

14,5
16,5
19
22
26,5

Diametro
Foro
Hole Diameter

Spessore
Lamiera
Sheets Thickness

0,3-1,8
0,3-3,0
0,3-3,0
0,5-3,0
0,5-3,0

FASTER SA.L
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INSERTI ESAGONALI

TESTA RIDOTTA SERIE STE
SMALL HEAD EXAGONAL STE SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
o Diametro Spessore
Diametro Vite T Foro Lamiera
Screw Diameter Hole Diameter | Sheets Thickness
M4 5,9 6,6 0,5 11 6 0,5-2,0
M5 6,9 8 0,6 14 7 0,5 - 3,0
M6 8,9 10 0,6 16 9 0,5 -3,0
M8 10,9 12 0,8 18 11 0,5 -3,0
i M10 12,1 13,5 0,8 23 12,1 1,0 - 3,5
[ — M12 16 17,8 1 25 16 1,0-4,0

S

e

]

L

KL

INSERTI ESAGONALI
TESTA RIDOTTA CIECO SERIE STEC
SMALL HEAD EXAGONAL CLOSE END STEC SERIES
MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
(7] Diametro Spessore
Diametro Vite T L Foro Lamiera
Screw Diameter Hole Diameter Sheets Thickness
M4 5,9 6,6 0,5 16 6 0,5-2,0
M5 6,9 8 0,6 20 7 0,5-3,0
M6 8,9 10 0,6 22 ) 0,5-3,0
M8 10,9 12 0,8 26 11 0,5-3,0

=
=

—

—

I

Ls
AR

N

I

52
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INSERTI SEMIESAGONALI TESTA RIDOTTA

SERIE STEP
SEMIEXAGONAL FLAT HEAD STEP SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL

(7] Diametro Spessore
Diametro Vite T L Foro Lamiera
Screw Diameter Hole Diameter Sheets Thickness
M4 - C 11,2 0,5-2,0
5,9 7,2 0,5
M4 - L 13,2 1,5-4,0
M5 - C 13,3 0,5-3,0
6,9 8,2 0,5 7
M5 - L 15,8 2,0-5,5
M6 - C 15,3 0,5-3,0
M6 - L R 17,8 ? 2,0-5,5
I M8 - C 16,7 0,5-3,5
f“‘\ PN 10,9 13 0,7 11
{Q)F M8 - L 19,7 2,5-6,5
: M10 - C 21 1,0 - 3,5
& b ~ 11,9 15 0,8 13
M10 - L 24 2,5-6,5

INSERTI SEMIESAGONALI

TESTA RIDOTTA CIECHI SERIE STEP-C
SEMI EXAGONAL SMALL HEAD CLOSE END

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
[} Diametro Spessore
Diametro Vite T L Foro Lamiera
Screw Diameter Hole Diameter Sheets Thickness
M4 5,9 7 0,5 16,5 6 0,5-2,0
M5 6,9 8 0,6 18,5 7 0,5-2,5
M6 8,9 10 0,6 23 9 0,5-3,0
M8 10,9 12,5 0,6 26,5 11 0,5-3,5

53
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INSERTI ESAGONALI

TESTA TONDA SERIE TCE
FLAT HEAD EXAGONAL TCE SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
(1)} Diametro Spessore
Diametro Vite T L Foro Lamiera
Screw Diameter Hole Diameter Sheets Thickness
M4 5,9 9 1 11 6 0,5-2,0
M5 6,9 10 1 14 7 0,5 - 3,0
M6 8,9 13 1,5 16 9 0,5-3,0
M8 10,9 16 1,5 18 11 0,5-3,0

INSERTI ESAGONALI

TESTA TONDA CIECO SERIE TCEC
FLAT HEAD EXAGONAL CLOSE END TCEC SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL

7]
Diametro Vite
Screw Diameter
M4 5,9 9 1 16 6 0,5-2,0
M5 6,9 10 1 20 7 0,5-3,0
M6 8,9 13 1,5 22 9 0,5-3,0
M8 10,9 16 1,5 26 11 0,5-3,0
M1
e /\
. S
,I'*—““'I—“—"I
]
5 =
- ’
. 5
Y,

5
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INSERTI SEMIESAGONALI

TESTA TONDA SERIE TSE
SEMIEXAGONAL FLAT HEAD TSE SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO COROMO III - ACCIAIO ZINCATO COROMO III
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
- ALLUMINIO - ALUMINIUM
Diametro Foro | Spessore Lamiera
Dlametro Mite n.n. Hole Diameter Sheets Thickness
Screw Diameter
M4 - C 11,5 0,5-2,5
M4 - L >9 08 13 2,0 -4,5
M5 - C 13,5 0,5-3,0
6,9 10 1 7
M5 - L 16 2,0-5,5
M6 - C 16 0,5-3,0
8,9 12 1,2 9
M6 - L 18,5 2,0-5,5
M8 - C 17,5 0,5-3,5
10,9 16 1,4 11
M8 - L 20,5 2,5-6,5
M10 - C 22 iL0) = 5.5
11,9 17 1,7 13
M10 - L 25 2,5-6,5

INSERTO GODRONATO TESTA SVASATA SERIE TS
COUNTERSUNK HEAD KNURLED BODY TS SERIES

MATERIALI: MATERIAL:
- ACCIAIO ZINCATO - STEEL ZINC PLATED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL

NN =

5 1,6 - 3,5

M4 5 9 1,5 12 6 1,5- 3,0

M5 6,9 10 1,5 13 7 1,5-3,5

M6 8,9 12 1,5 155 9 1,5 - 4,0

M8 10,9 14 1,5 18,5 11 1,6 - 5,0

M10 11,9 15 1,5 19 12 1,6 - 5,0

17
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PERNI FILETTATI A SALDARE SERIE KWPS
WELDING THREADED STUDS KWPS SERIES
DIN EN ISO 13918

MATERIALI: MATERIAL:

- FE RAMATO - STEEL COPPERED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
- ALLUMINIO - ALUMINIUM

o e e | |

Screw Diameter Thickness
o | [ | |

M3 6 - 30 4,5 0,6 0,55 0,6
M4 6 - 35 5,5 0,65 0,55 0,6
d M5 6 - 45 6,5 0,75 0,80 1
M6 8 - 45 7,5 0,75 0,80 1
‘ M8 6 - 50 9 0,75 0,85 1,5

1

PERNI LISCI A SALDARE SERIE KWPSL
WELDING SMOOTH STUDS KWPSL SERIES
DIN EN ISO 13918

MATERIALI: MATERIAL:

- FE RAMATO - STEEL COPPERED
- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL
- ALLUMINIO - ALUMINIUM

| ar | i | a2 | a4 | B e

da 0,7
@3 6 - 30 4,5 0,60 0,55
ald
da 0,7
a4 6 -30 5,5 0,65 0,55
adi ald4
da 0,7
; @5 8-35 6,5 0,75 0,80
; alé4d
da 0,7
i @6 8-35 7,5 0,75 0,80
| - al4d
- 3 da 0,8
P 271 10 - 40 9,0 0,75 0,85
b alé4
e “
e
o}
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BUSSOLE FILETTATE A SALDARE CON FILETTO

INTERNO SERIE KWBS
WELDING STUDS WITH INTERNAL THREAD KWBS
DIN EN ISO 13918

MATERIALI: MATERIAL:

- ALLUMINIO - ALUMINIUM

- ACCIAIO AL CARBONIO - CARBON STEEL

- ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL

(a1 | @ [ 1 [ a3 [ a4 | B | e
201202 | o5 | %02 (20 [s00s| sheel
D O — —

da 0,7
25 M3 6 - 30 6,5 0,75 0,80
ald4d
da 0,7
D26 M4 8 -30 7,5 0,75 0,80
alé4d
da 0,8
27,1 M5 10 - 30 9 0,75 0,80
d ald
d:
11
| I
vf !
Si
| : i
ds
s

Q@
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DADI AUTOAGGANCIANTI
SELF CLINCHING NUTS

MATERIALI:
- ACCIAIO AL CARBONIO
- ACCIAIO INOX

MATERIALS:
- CARBON STEEL
- STAINLESS STEEL

_— o — 4

1
%Mmmw
!

: :

<

= C
D

Y
1 Ll

Y

KM3-0 KSM3-0 0.76 0.8
KM3-1 KSM3-1 0.97 1.0

M3 x 0.5 4.25 4.22 6.3 1.5 4.8
KM3-2 KSM3-2 1.37 1.4
KM3-3 KSM3-3 291 | 28
KM4-0 KSM4-0 0.76 0.8
KM4-1 KSM4-1 0.97 1.0

M4 x 0.7 5.4 5.38 7.9 2.0 6.9
KM4-2 KSM4-2 1.37 1.4
KM4-3 KSM4-3 221 2.3
KM5-0 KSM5-0 0.76 0.8
KM5-1 KSM5-1 0.97 1.0

M5 x 0.8 6.4 6.38 8.7 2.0 7.1
KM5-2 KSM5-2 1.37 1.4
KM5-3 KSM5-3 221 2.3
KM6-1 KSM6-1 137 1.4

M6 x 1.0 KM6-2 KSM6-2 221 2.3 8.75 8.72 11.05 4.08 8.6
KM6-3 KSM6-3 205 | a2
KM8-1 KSM8-1 137 1.4

M8 x 1.25* KM8-2 KSM8-2 221 2.3 10.5 10.44 12.65 5.47 9.7
KM8-3 KSM8-3 3.05 3.2
KM10-1 KSM10-1 aa | e

M10 x 1.5% KM10-2 KSM10-2 3.05 3.2 14.0 13.94 17.35 7.48 13.5
KM10-3 KSM10-3 6.00 6.4

56
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PRIGIONIERI AUTOAGGANCIANTI
SELF CLINCHING STUDS

MATERIALI:
- ACCIAIO AL CARBONIO
- ACCIAIO INOX

MATERIALS:
- CARBON STEEL
- STAINLESS STEEL

\||| 'I"|'||h||1|. "'.1”'

Struttura del codice
KH M3- 8

| I——> Lunghezza
Filetto
Serie

K : Distanza minima dal centro del foro al bordo lamiera | Min. Distance hole to edge
S : Spessore minimo serrabile | Min sheet thickness

Misura Codice

Filetto Filetto L '-ggg;:tzze

Memsure "Code. & 0d4mm
M2.5X0.45 M2.5 -6 -8 -10 -12 -15 -18 4.1 2.5 5.4 1.0
M3X0.5 M3 -6 -8 -10 -12 -15 -18 -20 -22 -25 4.6 3.0 5.6 1.0
M3.5X0.6 M3.5 -8 -10 -12 -15 -18 -20 -22 -25 -28 -30 -35 5.3 3.5 6.4 1.0
M4X0.7 M4 -8 -10 -12 -15 -18 -20 -22 -25 -28 -30 -35 -38 5.9 4.0 7.2 1.0
M5X0.8 M5 -8 -10 -12 -15 -18 -20 -22 -25 -28 -30 -35 -38 6.5 5.0 7.2 1.0
M61.0 M6 -8 -10 -12 -15 -18 -20 -22 -25 -28 -30 -35 -38 8.2 6.0 7.9 1.6
M8X1.25 M8 -8 -10 -12 -15 -18 -20 -22 -25 -28 -30 -35 -38 9.6 8.0 9.6 2.4

INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
INSTALLATION AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diametro vite | Tio0 di lamiera e spessore | F3IERL SIS 2R Ebien TTorsion.
Screw Diameter (KN) Q)] (N-m)

s 1.6 Alluminio 9.5 750 0.9

1.5 Acciaio 13.0 1150 0.9

1.6 Alluminio 11.2 890 1.2

M3 1.5 Acciaio 15.6 1240 1.2

1.6 Alluminio 22.3 1557 3.4

M35 1.5 Acciaio 26.7 1780 5.1

1.6 Alluminio 20.0 1290 4.5

M4 1.5 Acciaio 26.7 1780 5.1

1.6 Alluminio 24.5 1555 5.7

M> 1.5 Acciaio 29.0 2220 6.8

ME 2.4 Alluminio 25.0 1780 9.2

2.2 Acciaio 42 2625 14.1

e 2.4 Alluminio 29 2220 19.8

2.2 Acciaio 44.5 3780 22.6
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